
ŁÓDKA ZANĘTOWA XJET XXL LI-ION 26AH Z ALL IN ONE 
(GPS, AUTOPILOT, ECHOSONDA, GOOGLE MAPS, DANE 

BATYMETRYCZNE)

Łódka zanętowa do wywózki zanęty oraz zestawów – model XJET XXL Li-Ion 26Ah z ALL IN ONE (GPS, AUTOPILOT, 
ECHOSONDA, GOOGLE MAPS, DANE BATYMETRYCZNE). Kadłub łódki został zaprojektowany komputerowo przy użyciu 
programu typu CAD następnie jako forma wykonany został całkowicie w technologii CNC. Kadłub wykonany jest z 
wytrzymałego tworzywa ABS. Zastosowanie tworzywa ABS do produkcji kadłuba pozwala na zwiększenie jego 
wytrzymałości co daje nam mniejsze ryzyko jego uszkodzenia. Podzespoły wykorzystane do budowy łodzi to wysokiej 
jakości elementy renomowanych producentów z dziedziny modelarstwa. Do sterowania łódką zastosowaliśmy 
radionadajnik SANWA działający w paśmie 2,4 Ghz. Pozwala to na znaczne zwiększenie zasięgu łódki oraz niweluje 
praktycznie do zera jakiekolwiek zakłócenia, które mogły by być przyczyną utraty kontroli nad łódką.

Zastosowanie powyższych rozwiązań gwarantuje długi czas bezawaryjnej pracy i nie zawodność w trudnych warunkach 
nad wodą.

Nasza łódka zdalnie sterowana pozwala na wywózkę nawet do 4 kg zanęty jednorazowo !

Bezprzewodowy system ALL IN ONE (GPS,AUTOPILOT,ECHOSONDA,GOOGLE MAPS,DANE 

BATYMETRYCZNE) – system bezprzewodowej nawigacji satelitarnej dzięki któremu można zapisać nawet do 

500 miejsc nadając przy tym każdemu miejscu inną nazwę. Bezprzewodowy GPS z auto pilotem pozwala na 

całkowite sterowanie łódką zanętową w oparciu o współrzędne GPS. Wystarczy włączyć autopilota a łódka 

zanętowa sama dopłynie do wyznaczonego punktu , otworzy komory zanętowe a następnie powróci do brzegu 

! Dodatkowo można wyznaczać trasy (do 40 punktów trasy) bezpośrednio na podstawie map google (także 

mapy satelitarne).

System ten jest szczególnie przydatny w nocy lub zamglonych porach dnia. Po oznaczeniu łowiska (wirtualny 

marker) wystarczy sterować łódką zanętową spoglądając tylko na monitor GPS-u lub uruchomić Auto Pilota, 

który nakieruje nas dokładnie na oznaczone wcześniej miejsce , do którego wcześniej wywoziliśmy zestawy 

lub nęciliśmy. Po włączeniu auto pilota łódka zanętowa sterowana będzie automatycznie bez konieczności 

Twojej ingerencji. W przypadku mocno ograniczonej widoczności na łowisku jest to wręcz nie zastąpione 

urządzenie.

Echosonda bezprzewodowa do łódki zanętowej na bazie przetwornika LOWRANCE HDI

 – w tym modelu echosondy bezprzewodowej zastosowany został hybrydowy sonar HDI. Pozwala on na 

obrazowanie podwodnego świata w postaci podzielonego ekranu z dwoma odczytami jakie daje echosonda 

bezprzedowa HDI. Jest to zaawansowana echosonda bezprzewodowa do łódki zanętowej. Podzielony obraz i 

odczyt z hybrydowego sonaru pozwala na głębszą analizę i "zwiększa widoczność" pod wodą.

Mówiąc prościej - ta bezprzewodowa echosonda pozwala widzieć więcej szczegółów przez co można lepiej 

zinterpretować to co jest wyświtlane na ekranie. Dodatkową opcją jest zbieranie danych batymetrycznych , 

dzięki którym można stworzyć, na komputerze wyposażonym w oprogramowanie REEFMASTER, mapę 


